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HYDRAULISCHES PIVOT-TÜRBANDSYSTEM FÜR HOLZTÜREN/
SYSTÈME DE CHARNIÈRES HYDRAULIQUES PIVOTANTES POUR PORTES
EN BOIS/ SISTEMA DI CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO 

Überprüfen und sichern Sie die sechs 
Einstellschrauben, um die korrekte Positionierung 
und den reibungslosen Betrieb sicherzustellen /

Vérifier et bloquer les six vis de réglage pour assurer le 
bon positionnement et le bon fonctionnement de la 
porte /

Controllare e bloccare le sei viti di regolazione per 
garantire il corretto posizionamento e il buon 
funzionamento della porta

SPEED
ADJUSTMENT VALVE

EASY 
INSTALL2

POWER30 - 50
mm

MÁX:
850mm

STOP
90º
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±3mm

±4°

±3mm

MAX
850mm

60kg

7mm 7mm

7m
m

12,5m
m

50mm

3mm

4x - Metallic plug
M8

4x - M8x30

4x - M5x15

2x - Ø5x16 3x - PLUG

2x - CAP

4x - Ø5x25

5mm

COVER BOTTOM PIVOT TOP PIVOT PIVOT SUPPORTBASE

4mm

3x - Ø3,5x32

2x - Ø4x40



Fräsung / Découpe dans le bois / Taglio nel legno
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61

26,5

50mm

2

32

154

Ø19

Ø6

82

65

65

25

3

65

23

Ø19

Ø19

25 R5

RAHMEN /
CADRE /
TELAIO

TÜR /
PORTE /
PORTA

TÜR /
PORTE /
PORTA

BODEN/ SOL/ SUOLO

+ -

Geschwindigkeitseinstellung/
Réglage de la vitesse/
Regolazione della velocità
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TÜR /
PORTE /
PORTA

RAHMEN /
CADRE /
TELAIO


