TUrbeschlage geschmiedet

Blindstopfen

Blindstopfen 16/18/22.2

Eisen vibropatiniert®

607351
zum Abdecken von Driicker- und Rundzylinderbohrungen in Tiirschildern und Rosetten %m
Bezeichnung Bestell-/Hersteller-Nr. H H H CHF
Blindstopfen 16/18/22.2 14.192 24 2 14 St 17.90

Piktogramme fiir Massangaben

I

Breite iiber alles

Rosettenbreite

Hohe tiber alles

Rosettenhdhe

Grifflange

Ausladung

Ausladung bis Mitte Bohrung

Einlasstiefe

Distanz Driickerloch — oberes Schraubenloch

Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)

8~ Tk ILksHE

Stiftquerschnitt
—  Schraubenlochdistanz

Uberschlag

o4

Materialstarke
mn Gewinde, Schrauben, Bolzen

Mass A

E:D

Packungsgrésse/Staffelrabatt

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66

Standard-Lochungen

78 78 78

0B

Standard-Tiirstarken

Zimmertiren: 40 mm
Haustiren: 60 mm

Richtpreise exkl. MWST | aktualisierte Preise und EUR-Preise auf www.hagerag.ch
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