Maniglie e martelline per fineskre accisio inox

Maniglioni per porte alzanli scorrevali

Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Firenze [HOPPE )] Emg

Ottone chiaro satinato F78-1-R - Resista® %63,9,23.;1

senza maniglia ad incasso / con vite M6x80 m

Designazione Ordine / Costruttore no. |L| ]B :E; H 7 oo == CHF

Maniglione per porta 79.HS-M0240/418N 34 160 228 75 10x- 80 4/10 Gt 235.90

alzante scorrevole 73

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

H  Larghezza totale

R Larghezza rosetta

I Altezzatotale i !
R Altezza rosetta /
16 Lunghezza della maniglia /
H Sporgenza della superficie di montaggio ’
ad Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave

1 Profondita incastrata

&  Distanza del mezzo foro vite della cima — mezzo foro della maniglia E

@ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)

[ Ferro quadro/foro quadro

e Distanza dei fori di vite

== Shalzo

= Spessore del materiale

wn Filetto, vite

>

Misura A

BB Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Prezzi guida IVA esclusa | prezzi aggiornati e prezzi in EUR su www.hagerag.ch

info@hagerag.ch

+41 55 617 21 60


http://shop.hagerag.ch/index.php?Artikel_Nr=63923&amp;lang=it
http://shop.hagerag.ch/index.php?Artikel_Nr=63923&amp;lang=it
http://shop.hagerag.ch/index.php?Artikel_Nr=63923&amp;lang=it
http://shop.hagerag.ch/index.php?Artikel_Nr=63923&amp;lang=it
http://shop.hagerag.ch/index.php?Artikel_Nr=63923&amp;lang=it

	Ferramenta per porte «classic»
	Maniglioni
	Maniglia fissa, Ottone lucido
	Maniglia fissa, Ottone lucido



